
Технические характеристики платформенных электрокаров DIMEX ЕР 20 и ЕР 30

Тип EP 20 EP 30

Полезный груз Q, t 2.0 3.0

Вид тяги Электродвигатель Электродвигатель

Тип управления Импульсное Импульсное

Вид управления Сидящий Сидящий

Шины(вид, размер перед./зад.) V,L L / L L / L

Количество колес(x=ведущие) 2x/2 2x/2

Длина грузовой платформы L3, mm 2160 2160

Ширина грузовой платформы B9, mm 1300 1300

Высота до защитной крыши h6, mm 2001 2001

Высота поверхности сидения h7, mm 950 950

Высота тяжа h10, mm 750 750

Высота поверхности платформы б/г h11, mm 800 800

Радиус поворота Wa, mm 2900 2900

Расстояние до гр. от оси раб. Моста X, mm 480 480

Просвет в центре базы Ast4, mm 200 200

Скорость дв. с/без груза, km/h 18 / 22 18 / 22

Габаритная длина/ ширина, mm 3385 / 1300 3385 / 1300

Мин. расстояние до оси вращения, m/s 1090 1090

Тяговое усилие с/без груза, N 800 800

Преодоление наклона с/без груза, % 12 / 20 12 / 20

Масса сухой батареи, kg 505 710

Нагрузка оси c гр. перед./зад., kg 1400 / 2200 1400 / 3200

Нагрузка оси c без гр. перед./зад., kg 600 / 1000 600 / 1000

Размеры шин задних (mm) 23x5 PR10 23x5 PR10

База Y, mm 1690 1690

Колея перед./зад., mm 930/1105 930/1105

Рабочие тормоза Гидравлический Гидравлический

Тяговый электродвигатель мощность, kW 3.6 3.6

Собственная масса, включая батарею, kg 1600 1800

Уровень шума, dB_A 75 75

Размеры шин передних (mm) 23x5 PR10 23x5 PR10

Задний навес l5 720 720

Батарея тип DIN 43536A 2x40x3 PzS 165 2x40x3 PzS 280

Напр.- емк. при 5ч. Разряде, kW 80 / 165 80 / 165


